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Selbstfahrende
Schneidebiuhnen

HSP-251 Serie

www.damcon-maschinen.de
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Ein komplettes Sortiment von
Baumschulmaschinen

Damcon ist bereits seit 1969 ein bekannter
Name in der Baumschule.

Unsere langjahrige  Erfahrung garantiert
Maschinen von guter Qualitat. Aufgrund der
langjahrigen Nutzung (20 Jahre sind keine
Ausnahme) sind Damcon Maschinen sehr
langlebig!

Die Maschinen werden in der Baumschule, im
Landschaftsbau und im Obstbau eingesetzt. Der
Vertrieb erfolgt weltweit.

Ein Team von ca. 40 Personen arbeitet taglich
mit grofRer Leidenschaft in unserer Fabrik. Du
baust keine Damcon Maschine, du erschaffst
siel

Diese Leidenschaft fir Damcon Maschinen
spuren wir auch bei Ihnen als Kunden. ,Ich
arbeite nicht mit einer Maschine, nein, ich rode
Baume mit einem Damcon!”

Indem wir Prozesse fiir Sie als Kunden
mechanisieren, machen wir das Leben fir Sie als

Gartner, Grunanbieter und Obstbauer
angenehmer.
Innovationen sind das Ergebnis einer

einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem
Kunden und Damcon.
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Die Schneidebiihnen vereinfachen und erleichtern das

Erleichtern Sie lhre Arbe
Beschneiden von Baumen
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Damcon gewohnt sind
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Vortelle der HSP-251 Serie

Vorteile elektrischen Variante:
¢ Keine Larmbeléastigung
e Keine Vibration
e Kein Abgasgeruch
e Umweltbewusst
e Bis zu mehr als eine Woche Arbeit mit einer Akkuladung
e Weniger Betriebsstunden durch sparsamen Einsatz

Vorteile Dieselvariante:
e Einfaches und schnelles Auftanken, die Maschine kann auf das Land bleiben
e Einfache Wartung
e Gilnstiger in Kauf




/ubehor tur die HSP-251 Serie

Automatische Lenkung Verstellbare Plattform Plane Aufbau
Geradeausfahren in die Reihe Verstellbarkeit 80-120 cm Ausgestattet mit abnehmbarer
mittels ein Kamerasystem Maschinenbreite wird 130 cm PVC Plane

PVC Kocher Werkzeugkasten Werkzeugkasten
Bestimmt fiir Bambusstabe Passt auf das gesamte Auf der Riickseite der Tir
Gelénder

Hohlschnurhalter Hohlschnurhalter Deichsel
2 Halter in der Tiir Halter an der Stirnwand Fir den Transport in der

Hebevorrichtung (nur 2-WD)

Radio
Firmenfarbe e Radio FM, Blaupunkt
Gespritzt in Ihren Firmenfarben e Radio FM/DAB+, Blaupunkt

e Tragbares Radio

www.damcon-maschinen.de
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/ubehor Tur die elektrische Variante

Dach mit Sonnenkollektoren Zweiradantrieb
Fiir zusatzliche Ladekapazitat 2 2 kW Elektromotor inkl.
Traktionsbatterien 24 V 540 Ah

/ubehor fur die Dieselvariante

Kompressor FuBBbedienung Allradantrieb
Kapazitat: 250 Itr/min — 11 bar Zum Vorwartsfahren Statt Zweiradantrieb

Filtersatz
Fiir 50 Stunden Wartung




Technische Daten HSP-257 Serie

Typ HSP-251E HSP-251D
: Diesel
Elsiiiseln Stufe-V-Dieselmotor
™ Antrieb 2 Elektromotoren 24 V 3 7vlinder
(2-WD) Batterie 24V 540 Ah 2Ly
(4-WD) Batterie 48V 240 Ah elektrisch angelasst und
wassergekihlt
:[: Angetriebene Rader 2-WD & 4-WD 2-WD & 4-WD
:I: Zwei Radlenkung (1 Achse) v v
&iw Leistung 4,0 kW 13,3 kW
(:) Geschwindigkeit 0-4km/h 0-4km/h
Gewicht 1270 kg 920 kg
Hebekraft 200 kg (2 Personen) 200 kg (2 Personen)
le>| Maschinenlange und -breite 290 x 110 cm 290 x 110 cm
Abmessungen der
2 Arbefteplattform 250 x 80 cm 250 x 80 cm
Mwi Untere stehhohe 87 cm 87 cm
1 Einstellbare Arbeitshohe 175cm 175cm
wd  Maximale Arbeitshthe 465 cm 465 cm

www.damcon-maschinen.de
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Warum eine Damcon
Schneidebuhne

- Bequemes Arbeiten
- Lange Lebensdauer
- Wartungsarm

Bomenlaan 2 | 4043 KD Opheusden | +31 (0)488 — 442828 | info@damcon.nl | www.damcon-maschinen.de




