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Ballenstecher 

KLR-300 Serie 



 

 

   

 

Damcon ist bereits seit 1969 ein bekannter 

Name in der Baumschule. 

Unsere langjährige Erfahrung garantiert 

Maschinen von guter Qualität. Aufgrund der 

langjährigen Nutzung (20 Jahre sind keine 

Ausnahme) sind Damcon Maschinen sehr 

langlebig! 

Die Maschinen werden in der Baumschule, im 

Landschaftsbau und im Obstbau eingesetzt. Der 

Vertrieb erfolgt weltweit. 

Ein komplettes Sortiment von 

Baumschulmaschinen 

 

 

Ein Team von ca. 40 Personen arbeitet täglich 

mit großer Leidenschaft in unserer Fabrik. Du 

baust keine Damcon Maschine, du erschaffst 

sie! 

Diese Leidenschaft für Damcon Maschinen 

spüren wir auch bei Ihnen als Kunden. „Ich 

arbeite nicht mit einer Maschine, nein, ich rode 

Bäume mit einem Damcon!“ 

Indem wir Prozesse für Sie als Kunden 

mechanisieren, machen wir das Leben für Sie als 

Gärtner, Grünanbieter und Obstbauer 

angenehmer. 

Innovationen sind das Ergebnis einer 

einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem 

Kunden und Damcon. 
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Das Ergebnis spricht für sich selbst 
Die Ballenstecher vereinfachen und erleichtern das 

Audroden von Bäume und Sträucher 

 

Entdecken Sie die 
KLR-300 
Die Qualität, die Sie von 

Damcon gewohnt sind 



 

 

 

  Vorteile der KLR-300 Serie 

• Kompakte Maschine 

• Ballengröße von 15 cm bis 40 cm 

• Einheitliche Ballen 

• Keine körperliche Belastung 

• Hohe Kapazität 

• Robust gebaut 

• Geringer Wartungsaufwand 
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   Zubehör für die KLR-300 Serie 

Spaten 
Satz Spaten Ø in cm 

KLR-300 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38 und 

40 

KLR-301 

20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 und 32 

Elektrische Bedienung 
Mit 2 oder 3 Funktionen 

Schnellwechsler 

• CW-0 

• CW-1 

Schnellwechsler 
Lehnhof MS-03 

Montageplatte 
Flach, nicht lackiert  

Hydraulikschläuche 
4 oder 6 Stück mit 

Schnellkupplung 

Elektrische Bedienung 
Mittels Wechselventil 

Kamera 
Montiert und installiert 

Schneidplatte 
Zum besseren Schneiden von 

Wurzeln 



 

 

  

 

 

 

 

  

Typenübersicht KLR-300 Serie 

 KLR-300 ST 

• Selektiv arbeitende Ballenstecher, 

ausgeführt mit hydraulischen 2 Spaten, 

ohne Unterschneidemesser 

• Anbauausführung für Minibagger (min. 

Gewicht 2.5 Tonne) 

• Auswechselbare Ballengröße 15 bis       

40 cm 

 KLR-300M ST 

• Selektiv arbeitende Ballenstecher, 

ausgeführt mit hydraulischen 2 Spaten 

und Unterschneidemesser 

• Anbauausführung für Minibagger (min. 

Gewicht 3.5 Tonne) 

• Auswechselbare Ballengröße 15 bis       

40 cm 

 KLR-301M ST 

• Speziell für Bäume mit sehr dicker Wurzel 

(z.B. Nordmann) 

• Selektiv arbeitende Ballenstecher, 

ausgeführt mit festen 2 Spaten und 

Unterschneidemesser 

• Anbauausführung für Minibagger (min. 

Gewicht 5 Tonne) 

• Ballenform ist zylindrisch (keine 

Topfform) 

• Auswechselbare Ballengröße 20 bis       

32 cm 
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Type  KLR-300 ST KLR-300M ST KLR-301M ST 
 

Anbau 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 

 

Erforderliches Mindestgewicht 
Maschine 

2,5 Tonne 3,5 Tonne 5,0 Tonne 

 
Hydraulische Kapazität  20 l/m 20 l/m 20 l/m 

 
Hydraulischer Druck 100 - 180 bar 100 - 180 bar 100 - 180 bar 

 
Maschinenlänge und -breite 70 x 70 cm 70 x 70 cm 70 x 70 cm 

 
Gewicht 115 kg 145 kg 180 kg 

 
Kapazität 300 p/Std 180 p/Std 120 p/Std 

 
Ballengröße 15 - 40 cm 15 - 40 cm 20 - 32 cm 

 
Spaten 2 2 2 

 
Winkel Spaten 10º 10º 0º 

 
Unterschneidemesser - Ja Ja 

Technische Daten KLR-300 Serie 
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Warum einen Damcon 
Ballenstecher 
- Bequemes Arbeiten 
- Lange Lebensdauer 
- Wartungsarm 

 
Video KLR-300 Ballenstecher 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hD8iEj_tNvQ

